Stativruhrwerke

Auslegungsdaten und Randbedingungen
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&

INNOVATIV GELOST.

Ansprechpartner ...

StralRe / Postfach ...

Plz/Ort o

Telefon ..o

Temperatur
(°C)

Druck absolut
(‘bar)

Viskositat mPas

cSt

s bei cP

Feststoffe, Art ...

Feststoffe, Vol % ...
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Ruhraufgabe

Homogenisieren ...

Warmeubergang .............]

Behalterabmessungen

< 2 >

Umgebungsbedingungen

Ex-Schutz

Schutzart

Aufstellung

Lange x Breite x Hohe

@
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Suspendieren ...

Emulgieren ...

Klopperboden ...

Einbringdffnung
( Durchmesser )

Ex-Bereich ...

Ex-Frei ..o

im Freien ...

Durchfahrtsabmessungen:
(bei Fahrstativ)

Temperaturklasse ...

Explosionsgruppe ...

beheizt ...

Uberdacht ...

Breite und H6he
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Stativausfuhrung
Wandstativ ... Standstativ ... Fahrbares Stativ .....
] A B C H
(Hub)
C Standard 800 1050 450 1225
H Standard 950 1250 700 1225
Sonder
=,
/
Riihrwerksausfiihrung
Leistung KW
Spannung Volt /Hz ...
WErKSTORf .
Ruhrwerksdrehzahl 1/min ... feste Drehzahl ...
manuell verstellbar ...
FU-geregelt ...
Optionen

Schnellwechselkupplung ...

Prazisionswechselkupplung ...

Lebensmittelausfuhrung ...

SterilausfUnrung ...
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Werkstoff der produktberiihrenden Teile 1.4571
PP
PVDF

anderer Werkstoff

Das Stativ darf nach EU-Maschinenrichtlinie nicht ohne Sicherheitsschaltung, die einen Be-
trieb nur in RUhrposition und bei untergestelltem Behalter erlaubt, betrieben werden.

Weiterhin ist bei einem Einsatz des Ruhrwerks in verschiedenen Behaltern eine Greifschutz-
hilse erforderlich.

Diese Sicherheitseinrichtungen bieten wir lhnen zusatzlich an:

Sollten Sie auf diese verzichten, kdnnen wir keine EU-Konformitatserklarung ausstellen und
keine CE-Kennzeichnung vornehmen.

Sie sind dann als Betreiber dafir verantwortlich, daf3 die Maschine mit den entsprechenden
Sicherheitseinrichtungen ausgeristet wird.

Sicherheitsschaltung mit anbieten ...

Sicherheitsschaltung nicht mit anbieten ... .
machen wir ( Kunde ) selber.
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